
Tarea 

Protección Radiológica. Cálculo de Blindajes 

 

1. Una instalación para radioterapia externa con un acelerador de 6 MV esta siendo 

diseñada para una carga de trabajo que corresponde a 50 pacientes diarios, 2 Gy por 

paciente y 5 días a la semana, todos a ser tratados mediante radioterapia conformada 

3D (convencional). Las zonas adyacentes a las barreras primarias son para público en 

general y se corresponden con salas de espera y consultorios. La distancia entre el 

isocentro y la pared interna del bunker sobre la barrera primaria es de 3 m, y la distancia 

entre isocentro y fuente es 1 m. Estime lo siguiente: 

a. Espesor de la barrera primaria en concreto para el punto objetivo a ser 

estimado. 

b. Contribución a la dosis por semana debida a radiación de fuga del cabezal del 

acelerador en el mismo punto objetivo. 

2. En la misma instalación, la barrera secundaria situada en la parte posterior del equipo y 

paralela al plano del gantry, presenta su cara interna a 2 m del isocentro. La zona 

adyacente no es pública Estime lo siguiente: 

a. Espesor de la barrera secundaria en concreto para radiación dispersa por el 

paciente. 

b. Espesor de la barrera secundaria en concreto para radiación de fuga. 

c. Espesor combinando las dos fuentes 

3. Una vez construida la instalación y en uso, se actualizaron las técnicas de radioterapia 

externa incluyendo IMRT y VMAT, y se decidió utilizar éstas técnicas en un 40% de los 

casos. Si el incremento debido a IMRT y VMAT es de un factor 3, estime lo siguiente: 

a. Determine la nueva carga de trabajo de la instalación 

b. ¿Qué modificación de espesor debe hacerse sobre la barrera primaria ya 

construida?. Si es necesario determínelo en concreto o acero. 

c. ¿Qué modificación de espesor debe hacerse sobre la barrera secundaria ya 

construida?. Determínelo en concreto o acero. 

 



 

 



 

 



 


